Produkt Informationsbiatt
Handelsname/Produkt: Driiger-Rthrchen® (die als Gefahrgut UN 3260, PG I, eingestuft sind) liberarbeitet am 20.03.2015 Version: 20.03.2015

rager
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1,
1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubersitung:
Handelsname: Driger-Rohrchen® (die als Gefahrgut UN 3260, PG I, eingestuft sind)
Sachnr.: diverse, siche Abschnitt 1.5
1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:
Driger-Réh rchen® fur Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowle filr die technische Gasanalyse.
1.3 Bezeichnung des Unternehmens:
Drager Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1
D-23560 Libeck
Telefon 0451/882-0
Telefax 0451/882-2080
Auskunft zum Produkt Informationsblatt:
Drager Umweltmanagement
Telefon 0451/882-3125
Telefax 0451/882-4606
1.4 Notrufnummer: 0451/ 882-23585
1.5 Relevante Produkta
Sach-Nr. lHandeEsname ) SachsNr. i [ Handélsname R
84 00 681 Alco-Check 0, 4- 1er Packung CH 29 901 Kohlenstoffmonomd 0 3 %lb
64 00 801 Alco-Check 0,5- 1000 er CH 20 601 Kohlenstoffmonoxid 10/b
64 00 731 Alco-Check 0,5- 1er Packung 67 33 051 Kohienstoffmonoxid 2/a
6400721 Algo-Check 0,5- 20 er Packung 67 28 511 Kohienstoffmonoxid 5/a-P
64 00 441 Alco-Check 0,8- 1000 er CH 25 601 Kohlenstoffmonoxid 5/c
64 00 700 Alco-Chack 0,8- 1er Packung 67 28 121 Kohlenstoffmonoxid 50/a-k
64 00 701 Alco-Check 0 8- 20er Packung CH 19 701 Kohlenstoffmonoxid 8/a
CH 00 169 Alcotest CH26 1M Kohlenwasserstoffe 0,1 %/b
CH 00 222 Alcotest 8103 571 Kohlenwasserstoffe 0,1 %/c
58 40 543 Alcotest 0,1% CH 25 401 Kohlenwasserstoffe 2
CH 00 201 Alcotest 10er Packung 8103 581 Kohlenwasserstoffe 2/a
CH 00 237 Alcotest 10er Packung 64 00 491 Kraftstoff - Detektor (Motor Fuels Detector)
CH 00 225 Alcotest er Packung 67 28161 Methylacrylat 5/a
CH 00 270 Atem-CO 67 24 601 Methylenchlorid 100/a
64 00 501 Benzin - Detektor (Gasoline Detektor) 67 28 881 Methylenchlorid 50/a-L
CH 24 801 Benzoi 0,05 81031114 Qil PN
8103 691 Benzol025/a_ & o/ £ X {~ Tk 67 28 371 Ol 10/a-P
8101841 Benzol 0,5/c 67 33031 Oinebel 1/a
81 03 641 Benzol 1/a 8103 511 PID Filtervorréhrchen Benzol
81 01 741 Benzol 15/a CH 28 401 Polytest
81 01 231 Benzol 2/a 67 28 081 Sauerstoff 5 %/B
67 28 Q71 Benzol 5/b 8103 261 Sauersioff 5 %/C
8101 7N Tetrachlorkohlenstoff 0,2/b 67 28 621 Schwefelkohlenstoff 10/a-L
67 28 861 Chloroform 2/a 67 28 351 Schwefelkohlenstoff 5/a
8103 421 Chlorpikrin 0,1/a 67 33 141 Styrol 10/6
67 18 301 GO 200/a + COZ2 2 %/a 8103501 Taetrachlorkohlenstoff 0, 1/a
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8103 541 Ethyiformiat 20/a 67 33 161 Xylol 10/a
87 28 751 Kohlenstoffmonoxid 0,001%/a

[ 2. Mbgliche Gefahren” .~

2.0 Aligemeiner Hinwels:
Bei den Drﬂger—Réhmhenﬁ’ handelt es sich um Erzeugnisse, die nach der Gefahrstoffverordnung nicht zu kenn-

zeichnen sind. Auf solche Produkte sind die Vorschriften der Verordnungen (EG) 1907!20p6 {Reach) und 1272/2008
{GHS/CLF) nicht anzuwenden! Nachfolgende Angaben erfolgen daher auf freiwilliger Basisl

21 Einstufung: n.a.
LGefahrenbezeichnung™.  ,GHS05", ,Gefahr"
JH302% H312" H332"
H314"
LH318"

2.2 Besondere Gafahrenhinweise flir Mensch und Umwelt:
Durch unsachgemafien Umgang, Zerstorung und/oder Beschadigung der Drager-Réhrehen® konnen stark atzende ggf.
auch giftige Préparate und/oder Flussigkeiten freigesetzt werden. Gebrauchsanweisung beachten. Infolge von Glasbruch
oder durch Glassplitter sind Schnitt-/Augenverietzungen nicht auszuschilieBen.

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzeistoff):
nicht zutreffend

3.2 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
in der nachfolgenden Ubersichtstabelle sind die wesentlichen fur die impragnierung der Tragermaterialien in den
unterschiedlichen Drager-Rohrchen® verwendeten Chemikalien aufgefihrt. FOr weitergehende Informationen verweisen wir
auf das Drager-Rohrchen® Handbuch.

EINECS/ | o . [Bezelchnung) it GHS: | e
EUNCSar, | FASNL osrdnungen ot Piktogramm -S4t
GHS08 H301, H311,
202-088-8 91-66-7  |N,N-Diethylanilin 0-0,2 % GHSOé H330, H331,
H373, H411
H301, H312,
H315, H317,
na. na.  |Chrom(Vijsalze 0-2 % %T_"SS%%' H318, H330,
H335, H400,
H410
H302, H315,
n.a. n.a. Formaldehyd 0-0,8 % GHS07  |H317, H319,
H332, H335,
H301, H311,
206-114-0 | 7803.57- . ) . GHS06, [H314, H317,
03-57-8 Hydrazin-Hydrat 0-1 % GHS09  |H330, H331,
H400, H410
234-740-2 | 12029-98-0 lodpentoxid 0-0,5 % GHS07 #3315, H319
n.a. n.a. Palladiumverbindungen 0-05 % GHS05  H314
n.a. n.a. Saizséure 0-10 % GHS05  [H314, H335
n.a. n.a. Schwefelsiure/Cleum 0-10 % GHS05 [H314, H335
k330, H331,
na. na  |Selensalze 0-1 % GHS06, | 1274" Hago
GHS09 H 410’ '
2024290 | 95534 lo-Toluidi y 9 GHSOs,
o-Toluidin 0-0,5 %o GHS09 H302, H411
] H314, H319
n.a. n.a. Titansat - 9 ' '
itansalze Q-5 Y GHS05 1335
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| na | 100-10-7 [4-Dimethylaminobenzaldehyd [ 02 ] % .l e fe |
* bezogen auf das Bruttogewicht der einzelnen Drager Rohrchen® - Die nachfolgenden Hinweise |n_dresem Produkt .
Informationshlatt beziehen sich auf die impragnierten Trégermaterialien in den Drager Réhrchen® die potentiell gefahrliche

Eigenschaften haben kdnnen.

3.3 Zusitzliche Hinweise: i . _
Drager-Réhrchen@ sind geschiossens Glasrdhrchen, die mit einer oder mehreren Praparatschichten gefUlit sind. Die

Praparatschichten werden i.d.R. durch Halte- und Trennelemente {aus z.B. keramischen oder Kunststoffmqterialisr_&)

innerhalb des Glasréhrchens fidert. Zum Teil enthalten die Dr.‘i.iger-R".':hrchcsu’x® auch mit reaktiven FlGssigkeiten gefiilte

Glasampulien. Drager—Rohrchen@’ sing i.¢.R. mit bedruckten Kunststofffolien umkiebt.

Wesentliche inhaltsstoffe der in den Drageruﬁcshrchcan® verwendeten Praparate:

- anorganische Sauren (insbesondere Schwefelsiure),

- anorganische Salze, z. T. auch schwermetalihaltig (Chromsalze, Quecksilbersaize etc. s.0.}, .

- organische Chemikalien/Indikatoren in Kleinstmengen und in Konzentrationen unterhalb der Grenzen fir Kennzeich-
nungsverpflichtungen gemal GefStoffvVO.

Wesentliche Inhaltsstoffe der in den Dréiger-Réhrchen® verwendeten Ampullen:

- anorganische Séuren,

- organische Lésungsmittel.

Spezifische Informationen zu den in den Drager-Réhrchen® verwendeten Chemikalien lassen sich dem jeweils aktuellen

Drager-Réhrchen® Handbuch entnehmen.

Drager-Réhrchen® enthaiten keine ozonschichtabbauenden Stoffe und in der Rege! keine leichiflichtigen organischen

Lasungsmittel (VOC's). Abgesehen fir eventuell erforderliche Kalibrierungen werden im Produktionsprozess flr die Drager-

Réhrehen® keine ozonschichtabbauenden Stoffe verwendet.

4.1 nach Einatmen:
Frischiuft, Arzt hinzuziehen.

4.2 nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen, danach mit Polyethylenglykol 400 abtupfen. Ggf. Arzt aufsuchen, falis die
Hautreizungen bestehenbleiben. Kontaminierte Kleidung/ Schuhe sofort entfemen und ggf. entsorgen.

4.3 nach Augenkontakt:
Bei gedfineten Lidspalt mit viel Wasser aussplilen (mindestens 15 min.). Sofort Augenarzt konsultieren. Gefahr der
Hornhauttribung.

4.4 nach Verschlucken:
Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen vermeiden (Perforationsgefahr). Sofort Arzt hinzuziehen. Keine
Neutralisationsversuche. Sauren und Schwermetalisalze etc. kénnen freigesetzt werden.

4.5 Hinweise fiir den Arzt;
Detaitinfognationen zu den jeweiligen Inhaltsstoffen ergeben sich aus den Gebrauchsanweisungen und dem Drager-
Réhrehen™ Handbuch.

[5.'__.Ma&_néhmeh}-zur;ﬁrénubakan'tpfﬁhg_ﬁ:}-ff-}- T T e T TR e T

5.1 Geoignete L&schmittel;
Drager—Réhrchen® brennen nicht. Loschmittel auf die Umgebung abstimmen, bevorzugt mit CO; oder Pulver idschen.

6.2 Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lschmittel:
nicht geprift

5.3 Besondere Geféihrdung durch den Stoff oder seine Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:
Nicht anwendbar. Durch vorgesehenen Gebrauch, thermische Zersetzung oder Verbrennung werden aus den Inhaltstoffen
der Drager-Rohrchen® geringe Mengen gesundheitsschadlicher, atzender oder giftiger Gase (z.B. Schwefeloxide, CO,
Ubliche Brandgase etc.) freigesetzt. Drager-Réhrchen® konnen dtzende, schwefelsaurshaltige Praparate freisetzen.
Wassrige Ldsungen kénnen stark sauer,

5.4 Besonders Schutzausrilstung bei der Brandbekimpfung:
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Datum: 24.08.15

Fur die Brandbekampfung wird Atemschutz mit umgebungsiuftunabhdngiger Luftzufuhr empfohien.

6.1 Personenhezogene VorsichtsmaBnahmen: )
Entweichende Dampfe mit Wasser niederschlagen. Eindringen von Léschwasser in Kanalisation, Oberflichengewdsser oder

Grundwasser vermeiden. Bei der Zerstérung der Dréiger-Réhrchen® konnen Staube/ Aerosole auftreten. Stéube/ Aerosole
nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Infolge von Glasbruch oder durch Glassplitter sind Schnitt-/ Augenverletzungen

nicht auszuschiieflen.

6.2

6.3

6.4

UmweltschutzmaBBnahmen:

Staubbildung vermeiden. Inhaitsstoffe nicht ins Wasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:
Trocken aufnehmen und einer geregeiten Entsorgung zufithren. Nachreinigen.

Zusitrliche Hinweise:
Saure Inhaltsstoffe neutralisieren (z.B. mit Katk). Entsorgungsvorschriften beachten.

[_7.'.;_.'Hé_hdhab‘uhgundz'Lag_'é;ua'_g"-f_il Ddoiin e

1.1

7.2

7.3

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Lagerung:

Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Zusammenlagerungshinweise:
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Lagerkiasse:

n.a.

Gebrauchsanweisung strikt einhalten.

Gebrauchsanweisung beachten. Lagertemperatur > 25°C

vermeiden. in der Originalverpackung lagem. Das auf den
Verpackungen angegshbene Verfalldatum muss beachtet werden.

n.a.

VCI- Konzept zur Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.

LGK 8 (empfohlen), ggf. 10-13 (VCi-Konzept)

Bestimmte Verwendung(en):

siehe Punkt 1.2

8. _ Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persnliche Schutzausristung

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

_ECGland | CAS-Nr. | ~BezelchnungdesStoffes | At | Wert |  Elnheit
D 7664-93-0 |[Schwefelsdure/Oleum MAK 1 E* mgim?
[} Chrom({VI}- Verbindungen TRK/ TRGS 901 005K mg/m®
D 1333-62.0 [Chromtrioxid EG Carc. Sat1/
Carc.Cat 1{beim Menschen
bekanntermalen krebserzeugend)
S (Gefahr der Sensibilisierung)
Carc. Cat.1/
(M) 7778-50-9 |Kafiumdichromat EG Muta Cat.2 /
]

Carc.Cat 2 (beim Menschen
wahrscheinlich krebserzeugend)

Muta. Cat 2 (beim Menschen
wahrscheinlich erbgutvertindernd)

S (Gefahr der Sensibitisierung)

*} E = sinatembare Fraktion

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
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Datum: 24.06.15

Handelsname/Produkt: Driiger-R8hrchen® (die als Gefahrgut UN 3260, PG I, elngestuft sind) Gberarbeitet am 20.03.2015 Version: 20.03.2018

8.21 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Aligemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: o N _ .
Bei sachgemafiem Umgang mit den Drager-Réhrchen” findet keine Exposition mit gefahrlichen Stoffen statt.

8211

8212

Atemschutz: ® » . .
Bei sachgemafiem Umgang mit den Drager-Réhrchen” findet keine Exposition mit gefahrlichen Stoffen statt.

Handschutz: o )
Bei sachgerechtem Umgang mit den Drager-Rohrchen” nicht erforderlich. Vor Pausen und nach
Arbeitsende Hénde waschen.

Nach unkontrollierter Freisetzung von Inhaltsstoffen: Geeignete Schutzhandschuhe aus Butyl- und
Nitritkautschuk verwenden. Die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchiéssigkeiten und
Tragezeitbegrenzungen sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

8.2.1.3 Augenschutz:

8214

Bei sachgerechten Umgang mit den Dréger-Rbhrchen"’ nicht erforderiich. Nach unkontrollierter Freisetzung
von Inhaitsstoffen: Dicht schiieBende Schutzbrille.

Kérperschutz:
n.a.

8.2.2 Technische SchutzmaBnahmen: _
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Gebrauchsanweisung strikt einhalten. Bei sachgerechtem
Umgang mit den Drager-Réhrchen® findet keine Exposition gegentber gefahriichen Stoffen statt.

9.4 Erscheinungsbiid:

Form:;
Farbe:
Geruch:

Dréger-Rdhrchen®, kénnen farblose oder farbige Granulate/ Materialien enthalten.
diverse
geruchios oder unspezifisch

9.2 Sicherheitsrelevante Daten / sonstige Angaben:

Lastichkeit: n.a.
pH-Wert: n.a. (saure Reaktion)
SiedepunkySiedehereich: n.a.
Schmelzpunkt/Schmelzbersich: n.a.
Ftammpunkt: n.a.
Entztindlichkeit (fest, gasfmig): n.a.
Explosionsgrenzen:

UEG: n.a.

OEG: n.a.
Zundtemperatur: n.a.
Dampfdruck bei: n.a.
Relative Dichte: n.a.
sonstige Angaben: n.a.

9.3 Sonstige Angahen:

h.a.

Allgemeines:

Stabil unter normalen Bedingungen und bei sachgerechten Umgang.

10.1 zu vermeidende Bedingingen:
Lagertemperatur > 25°C vermeiden,. In Originalverpackung lagern. Das auf den Verpackungen angegebene Verfaildatum
muss beachtet werden.

10.2 zu varmeidendes Stoffe:
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- Datum: 24.06.15
Produkt Informationsblatt ) Jatu
Handelsname/Produkt: Driiger-Réhrchen® (die als Gefahrgut UN 3260, PG lll, elngestuft sind) Gberarbeitet am 20.03.2015 Version: 20.03.2015

Inhaltsstoffe/Praparate nicht in Kontakt mit anderen Chemikalien bringen.

10.3 Gefihrliche Zersotzungsprodukte: . ) _
Unter unglnstigen Bedingungen kann es zur Freisetzung von toxischen sauren und/oder organischen Verbindungen in

geringen Konzentrationen kommen.

Mdoglichkeit siner gefahrlichen exothermen Reaktion: inhaitsstoffe kdnnen mit Laugen oder Wasser stark

exotherm reagieren.

Ggf. gefahrliche Zersetzungsprodukte bei Kontakt mit Wasser: Stark exotherme Reaktion mit potentieller
Freisetzung von HzS04/S0; Aerosolen.

10.4 Weitere Hinweise:
n.a.

| 11. _Toxlkologlsche Angaben

11.1 Toxikologische Prilfungen:
Einstufungsrelevante LD/LCso-Werte: Es sind keine toxikologischen Daten vorhanden.

11.1.1 Spezifische Wirkungen im Tierversuch:
Keine Daten vorhanden,

11.1.2 Reiz- und Atzwirkung:
Atzwirkungen der Inhaltsstoffe der Dréger—Rbhrchen® kénnen nicht ausgeschlossen werden.

11.1.3 Sensibilisierende Wirkung:
Sensibilisierende Wirkungen der inhaltsstoffe der Drager-Réhrchen® kénnen nicht ausgeschlossen werden.

11.1.4 Wirkung nach wiederhoiter oder andauernder Exposition (subakute bis chronische Toxizitat):
Untersuchungen: Keine Daten verfugbar.
Spezies: hicht gepriift

11.1.5 Krebserzeugende, erbgutverindernde sowie fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen:
Keine Daten verfigbar. Siehe Abschnitt 11.3

11.1.6 Sonstige Angaben:
Produkt nicht geprift. Gefahrenhinweise und S-Satze in Punkt 15 beachten.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis:

Einstufungsreievante Beobachtungen:
Das Einatmen von Stauben aus den Drager-Réhrechen® kann Verdtzungen/Schadigungen im Atemsystem verursachen.

Sonstige Beohachtungen:
Augenkontakt mit den Inhaltsstoffen der Drager-Réhrehen® kann zu Veratzungen und Schadigungen der Augen fuhren.

11.3 Aligemeine Bemerkungen: (insbesondere fiir Zubereitungen)
Die Praparate in den Drager-Rohrchen® enthalten Substanzen, die ein 4tzendes und/oder toxikologisches Potential
besitzen. Quantitative Daten zur jeweiligen Toxizitat der Praparate liegen uns nicht vor.
Weitere Angaben:
Weitere gefahriiche Eigenschaften kinnen nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt ist mit der fiir Chemikalien tblichen
Vorsicht zu handhaben.

[12. _Umwelthezogene Angaben

12.1 Okotoxizitit:
Okotoxische Daten iiber die Préparate in den Drager-Réhrchen® liegen nicht vor,

12.2 Mobilitit:
bekannte oder erwartete Verteilung auf Umweltkompartimente: nicht geprift
Oberfldchenspannung: nicht gepriift
Absorption, Desorption: nicht geprift
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12.3 Persistenz und Abbaubarkeit: _ i
Biologische Abbaubarkeit: n!cht geprift
Verhalten in Ki&raniagen: nicht gepraft

12.4 Bicakkumulationspotential:
nicht geprift

12.5 Andere schiidliche Wirkungen:
Es sind keine anderen schadlichen Wirkungen bekannt.

12.6 Weiters Hinweise:
Wegen der Vielfalt der in Drager—Rt:)hrchen® eingesetzten Chemikalien ktnnen keine detaillierten Hinweise gegeben
werden. Nahere Informationen zu den Inhaltsstoffen der Drager-Réhrchen® sind den jeweiligen Gebrauchsanweisungen
oder dem Drager-Rshrchen® Handbuch zu entnehmen. Drager-RﬁhrchenG’ bzw. dessen inhaltsstoffe nicht ins Gewasser,
Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.
Die Drager-Réhrchen® enthalten unterschiedliche Préparate, die in Abhangigkeit von den Impragnierchemikatien in
unterschiedliche Wassergefahrdungsklassen einzustufen sind. Vorbeugend solite von der WGK 3 ausgegangen werden.
Normalerweise haben wasserige Extrakte der Praparate in den Dréger-Rshrchen® niedrige pH-Werte, die in walirigen
Systemen zu dkotoxischen Wirkungen fithren kénnen.

| 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt (Empfehlung);
Die Drager Safety AG & Co. KGaA bistet die Riicknahme von Uberlagerten und/oder gebrauchten Drager-Réhrchen® in der
jewsiligen Qriginalverpackung bzw. in besonderen Sammelbehaltnissen an und fithrt sie einer geregelten Verwertung zu. Im
Rahmen dieser freiwilligen Produktriicknahme erfolgt sine Freistellung von der Nachweispflicht (§25 KAW/ABIG).
Die Entsorgung von verbrauchten und (iberlagerten Drager-Réhrchen® als Hausmill ist nicht zuldssig. Es handelt sich um
ginen gefihrlichen Abfali, der entsprechend den ortlichen Abfallbeseitigungsvorschriften oder ber ein geeignetes
Entsorgungsunternehmen geregelt zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist durch die Abfallgesetze des Bundes, der Lander
sowie die hierzu ergangenen einschiigigen Verordnungen oder sonstige nationale Vorschriften geregelt.

Abfallschllsselnummer: AVV (EAK) 170204

Abfaliname; Glas, Kunststoffe und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch
gefihriiche Stoffe verunreinigt sind.

NachweispRicht: ja

13.2 Ungereinigte Verpackungen (Empfehiung):
Die Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geitenden értlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer
Wiederverwandung bzw. einer Wiederverwertung zuzufuhren. Leere Kunststoff Behaltnisse kénnen unter der AVV (EAK) 15
01 02 {Verpackungen aus Kunststoff}, Pappbehsitnisse unter der AVV (EAK) 15 01 01 {Verpackungen aus Papier und
Pappe} einer ordnungsgemafien Entsorgung/dem Recycling zugefihrt werden.
Empfohienes Reinigungsmittel: n.a.

14.1 StraBenverkehr; ADR/RID und GGVSE (grenzilberschreitend Inland):
UN-Nr.: 3260 Klasse: = 8 Verpackungsgruppe: Il
Bezeichnung des Gutes: Atzender, saurer anorganischer fester Stoff, n.a.g. (Schwefels3ure, Gemisch)
Klassifizierungscode, C2

Bemerkung: Bis 30 kg Bruttogewicht / bzw. 5 kg Nettomange gelten vereinfachte Transport- und
Kennzeichnungsvorschriften (5 kg / bzw. E1). Diese Gefahrgut-Einstufung gilt nur fir die im Abschnitt 1
aufgefihrien Prafrshrohen, deren Préparate in besonderem Malie gefahriiche Eigenschaften aufweisen.

14.2 Seeverkehr; IMDG/IGGVSee:

UN-Nr.: 3260

Richtiger technischer Name: Atzender, saurer anorganischer fester Stoff, n.a.g. {Schwefelsaure, Gemisch)
Klasse: 8 Nebengefahr: A Verpackungsgruppe:

EmS-Nr.: F-A, S-B MFAG: A

Marine Pollutant: ./.
Bemerkung: A

14.3 Luftverkehr; ICAO-T! und IATA-DGR:
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Handelsname/Produkt: Driger-R6hrchen® (dle als Gefahrgut UN 3260, PG ill, eingestuft sind) Gberarbeitet am 20.03.2015 Version: 20.03.2015

UN-Nr.: 3260 Proper Shipping Name: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulphuric acid, mixt.)

Class: 8 Sub Risk: A PG: ]|
Bemerkung: A

14.4 Sonstige einschiligige Angaben:

Zum Postversand und Versand mit DPD zugelassen. Nach Einhalten bestimmter Vorschriften fur den Versand.

[16. Vorschriten =

15.1 Kennzeichnung nach EG-Verordnungen: )
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung: Nicht kennzeichnungspfiichtig
Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung: enthalt: ./,

H-Satze:

n.a.

P-Satze (Empfehiungeny):

P102 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.

P302+P352 BE! KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BE! KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spillen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfemen. Weiter spilen.

P308+P313 BE| Exposition oder falls betrofen. Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.
15.2 Nationale Vorschriften:

Zusatzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang I Nr.: n.a.

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung: n.a.

Stoérfallverordnung: n.a.

Technische Anleitung Luft: n.a.

Klasse: n.a. Anteil in %: n.a.

Wassergefahrdungsklasse: 2 (Selbsteinstufung)

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG (ber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger arganischer Verbindungen (VOC-

Richtlinie): y)

Sonstige Vorschriften, Baschrénkungen und Verbotsverordnungen (z.B. Arbeitsmedizinische Grundsétze und Arbeitsschutzvorschrifien

(BGV, ZH-1/..., Merkblatter u.a.), BG-Merkblatter:
BGI 535 Merkbiatt: Reizende Stoffe — Atzende Stoffe

| 16. Sonstige Angaben .

Verwendung:

Siehe Abschnitt 1.2, weitere Hinweise zur Verwendung sind einer separaten Produktinformation zu entnehmen.

Relevante H-Sitze:

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschiucken,

H3H Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebsensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadiich bei Einatmen,

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition schédigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen,

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H4 11 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Erduterungen:
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Handelsname/Produkt; Dréiger-R8hrchen® (die als Gefahrgut UN 3260, PG Hi, eingestuft sind) Gberarbeitet am 20.03.2015 Version: 20.03.2015

n.a.: nicht anwendbar

g entfallt

MAK: Maximale Arbeitspiatzkonzentration

TRK: Technische Richtkonzentration

CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf

BSB: Biologischer Sauerstoffbedarf

EAK: Europaischer Abfall Katalog

AV Abfall Verzeichnis Verordnung

VCI: Deutscher Verband der Chemischen industrie e V.

Weitere Informationen:
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur in Hinblick
auf Sicherheitserfordemisse. Es obliegt dem Besteller, vor der Verwendung des Produktes selbst zu prifen, ob es sich auch

im Hinblick fir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.
Alle Fragen der Gewshrleistung und Haftung fUr dieses Produkt regeln sich nach unseren Geschaftsbedingungen, sowsit

nicht gesetzliche Vorschriften zwingend entgegenstehen.

Datenbiatt ausstellender Bereich: d-em
Ansprechpartner: Dr. H.-Chr. Bechthold; hans-christoph.bechthold@draeger.com

Anderung gegenaber der letzten Version: In der Kopfzeile und den Abschnitten 2 und 3.
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