
uniTHERMIX 1 & 2 pro

Descripción El LLG-uniTHERMIX pro es ideal para la agitación y el control de la temperatura de una gran variedad de 
tubos o placas (dependiendo del bloque utilizado). Gracias a su alta uniformidad de temperarture, su rápida 
velocidad de calentamiento y excelentes resultados de mezcla, el LLG-uniTHERMIX pro es perfecto para 
incubar cualquier tipo de muestras, en particular en las aplicaciones de Life Science como por ejemplo 
reacciones enzimáticas, transformaciones, desnaturalización de ADN y ARN. Los bloques calefactores se 
fijan magnéticamente a la LLG-uniTHERMIX pro y no tienen que atornillarse. 

Traits - Sistema de control de la temperatura preciso
- Trabaja hasta los 100 °C
- Precisión de temperatura de ±0,5 °C (de 20 a 45 °C)
- Velocidad máx. de agitación hasta 1500 rpm (dependiendo del termobloque)
- Almacenamiento de hasta 9 programas
- Diiferentes bloques opcionales disponibles (ver accesorios)
- Reconocimiento automático del bloque

Especificaciones Rango de temperatura
LLG-uniTHERMIX 1 pro:	 RT +5 °C a aprox. +100 °C 
LLG-uniTHERMIX 2 pro:	 15 °C por debajo de RT a aprox. +100 °C
Precisión:	 ±0,5 °C (20 a 45 °C)
Uniformidad:	 Max. ±0,5 °C (20 a 45 °C)
Velocidad máx. de calentamiento:	 5,5 °C/min
Velocidad máx. de enfriamiento	 5 °C/min (100 °C a RT)
(solo LLG-uniTHERMIX 2 pro):	 0,5 °C/min (por debajo de RT)
Rango de velocidad:	 300 a 1500 rpm
Órbita:	 3 mm
Pantalla: 	 LCD
Programas: 	 6 etapas, 9 programas
Cronómetro:	 0-99 minutos, continuo
Medidas (An x L x Alt):	 200 x 235 x 120 mm
Capacidad:	 1 bloque intercambiable
Peso:	 7,3 kg
Energia eléctrica calentamiento/enfriamiento:	 200 W
Fuente de alimentación:	 220 - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Garantie:	 3 años

Tipo min. temperatura 
de funcionamiento 
RT + °C

Máx. temperatura 
de funcionamiento 
°C

Tipo 
de clavija

ud.E Código

LLG-uniTHERMIX 1 pro 5 100 EU 1 6.263 482
LLG-uniTHERMIX 1 pro 5 100 UK 1 6.263 483
LLG-uniTHERMIX 2 pro -15 100 EU 1 6.263 484
LLG-uniTHERMIX 2 pro -15 100 UK 1 6.263 485
Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón, tubos de 0,2 ml 1 6.263 498
Microplaca de 96/384 pocillos 1 6.263 499
24 tubos de 0,5 ml 1 6.263 486
24 tubos de 1,5 ml 1 6.263 487
24 tubos de 2,0 ml 1 6.263 494
8 tubos de 5 ml 1 6.263 495
8 tubos de 15 ml 1 6.263 496
4 tubos de 50 ml 1 6.263 497


